
Высококачественные литые акриловые листы PLAZCAST 
Техническая характеристика: Листы соответствуют международному стандарту ISO 7823-1
СВОЙСТВА Единица 

измерения
Метод Величина

Плотность г/см3 ISO 1183 1,2
Впитывание воды % ISO 62 (1) 0,3
Воспламеняемость Класс UL-94 HB

ОПТИЧЕСКИЕ
Коэффициент светопропускания 
(прозрачный лист)

% ASTM D1003 92

Матовость (прозрачный лист) % ASTM D1003 1
Коэффициент преломления 
(прозрачный лист)

ISO 489 1,49

МЕХАНИЧЕСКИЕ
Предел прочности МПа ISO 527-2 74
Удлинение при разрыве % ISO 527-2 5
Модуль упругости на растяжение МПа ISO 527-2 3280
Прочность при изгибе МПа ISO 178 114
Модуль на изгиб МПа ISO 179 3350
Твердость по Ролквеллу М-шкала 100
Ударопрочность по Изоду кДж/м2 ISO 180/1A 1,5
Ударопрочность по Шарпи кДж/м2 ISO 179/1 fu 15
Остаточная усадка (внутренне 
напряжение)

% <2

ТЕРМИЧЕСКИЕ
Термостойкость по Вика °С ISO 306 105-112
Температурное отклонение при 
нагрузке в 1,8 МПа

°С ISO 75-1 105

Коэффициент термического 
расширения

К-1 EN 2155-12 7*10-5

Рекомендованная эксплуатационная 
температура 

°С 82

Рекомендованная температура 
формовки

°С 140-190

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Удельное сопротивление Ом DIN 53458 >1015

Объемное удельное сопротивление Ом*см DIN 53458 >1015

Диэлектрическая константа 50 Гц DIN 53458 3,6
Диэлектрическая проницаемость 50 
Гц

DIN 53458 0,06

Вышеприведенные данные - среднее значение измерений и не несут за собой никаких обязательств.
Пользователям следует самим протестировать пригодность данного материала для их конкретных нужд.



Высококачественные экструдированные акриловые листы PLAZCRYL

Общее Способ проведения 
испытаний

Единицы 
измерения

Значени
е

Плотность ISO R1183 г/см³ 1,19
Светопропускаемость ASTM D1003 % 92
Ударная вязкость по Изоду ISO R180 кДж/м² 1,5
Прочность на разрыв ISO R527 МПа 72
Прочность на изгиб ISO R178 МПа 110
Модуль эластичности ISO R178 МПа 3300
Твердость по Роквеллу ASTM D785  95
Термостойкость по Вика (50 °C/ч 
50Н) ISO R306 °С 103

Коэффициент температурного 
расширения ASTM D696 мм/м*10 °C 0,65

Данная информация получена на основании проведенных испытаний.

Потребителям рекомендуется проводить испытания самостоятельно, чтобы 
убедиться, что материал подходит для использования в той или иной сфере.

ПРИМЕЧАНИЯ
• Все величины и толщины представлены согласно стандартам ISO 
• Все листы покрыты защитной полиэтиленовой пленкой с двух сторон 
• Тисненные листы поставляются с защитной полиэтиленовой пленкой с одной 

стороны


